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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 
Установка обеззараживания воды модели УОВ-ПВ-500 (далее по тексту – установка) 

предназначена для обеззараживания питьевой воды и воды в бассейне. 
Установка изготовлена в соответствии с ТУ 4859-002-57120480-2009 «30» марта 2016 

года. Зав. № 0561 находить в местах, указанных на габаритном чертеже. 
Предприятие-изготовитель: ООО «Новотех-ЭКО» РФ, г. Вологда, ул. Благовещенская, 

д. 102. Телефон/факс: (8172) 72-40-88, 72-90-19. 
 

2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
 

Питьевая вода 

Вода поверхностного 
источника1 

Вода подземного 
источника2 

Вода после 
глубокой очистки3 

Параметр Ед. изм. 

от 70 % от 80 % от 90 % 
Эффективная доза мДж/см2 25 
Производительность м3/ч 340 490 550 

 
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Параметр Ед. изм. Значение 

Производительность4, не более м3/ч 550 

Рабочее давление в камере обеззараживания, не более бар 10 

Разряжение в камере обеззараживания, не более бар 0,1 

Тип лампы5 амальгамная 
GPHHA 1554 T6L, 

SEAN GA 1554 T6L, 
SEAN GLHA 19310 

Количество ультрафиолетовых ламп шт. 18 

Срок службы УФ-ламп час 13 000 
Количество включений/выключений в течение срока 
службы, не более 

- 2 000 

Напряжение питания В 220/380 

Частота питающего напряжения Гц 50 

Потребляемая мощность: 
- камера обеззараживания и блок управления; 
- насос промывки 

кВт 
 

6,3 
0,25 

Диаметр патрубков камеры обеззараживания6 мм 300 

Объем камеры обеззараживания л 274 

Датчик ультрафиолета с прибором контроля - есть 
Габаритные размеры, не более: 
- камера обеззараживания с подставкой; 
- блок управления с подставкой; 
- насос промывки 

мм 

 
2160×630×1380 
750×300×1700 
500×190×230 

Масса, не более: 
- камера обеззараживания с подставкой; 
- блок управления с подставкой; 
- насос промывки 

кг 

 
162 
88 
5 

1 Очищенная вода, по физ-хим. показателям соответствующая СаНПиН 2.1.4.1074-01 и поверхностного источника с коэффициентом 
пропусканием не менее 70% 
2 Очищенная вода, по физ-хим. показателям соответствующая СаНПиН 2.1.4.1074-01 из поверхностного источника или любая вода 
прошедшая сорбционную фильтрацию с коэффициентом пропусканием не менее 80% 
3 Вода, прошедшая очистку с применением ультрафильтрации или обратного осмоса с коэффициентом пропусканием не менее 90% 
4 Производительность установки зависит от коэффициента пропускания воды 
5 Безозоновое исполнение. Возможно применение любой из представленных в таблице марок ламп. 
6 Диаметр входного и выходного патрубков определяется проектом и согласуется с заказчиком при изготовлении установки. 
Указано базовое значение 



 
ПАСПОРТ УОВ-ПВ-500 

 

5 

4 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ 
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5 КОМПЛЕКТ 
 

Камера обеззараживания 1 шт. НО-365.00.00 

Лампа SEAN GA 1554 T6L 18 шт. установлены в камере 

Блок измерительный UVT-1 1 шт. установлен на камере 

Блок управления 1 шт. НО-378.80.00 

Насос промывки 1 шт. Зав. номер _________________ 

Шланг Ду32 2 шт 2,5 метра 

Хомут 30-45 4 шт.  

Прокладка под опору  2 шт. НО-378.00.13 

Манжета уплотнительная 3 шт. ЗИП 

Разъем для УФ-лампы 1 шт. ЗИП 

Ключ торцевой  1 шт. НО-378.90.01 

Паспорт 1 шт. НО-378.00.00.00 ПС 

Руководство по эксплуатации 1 шт. НО-378.00.00.00 РЭ 

 
 
 
6 МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

 
 
Расположение блока управления относительно камеры обеззараживания показано 

условно. 
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Монтаж блока управления 
 

 
 

Монтаж блока управления в замкнутом пространстве не допускается. Ко всем 
плоскостям блока управления должен быть обеспечен свободный доступ воздуха. 
 

Условия эксплуатации: 
Установка предназначена для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при 

температуре окружающей среды от +5ºС до +40ºС и относительной влажности воздуха не 
более 85% при 25ºС. 

Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 
Исполнение камеры обеззараживания и блока управления от попадания пыли и влаги 

IP65 и IP 54 соответственно. 

Установка соответствует: 
- ТУ 4859-002-57120480-2009; 
- Декларация о соответствии № Д-RU.АГ54.В.00051; 
- Свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.21.013.Е.029116.07.11 от 

26.07.2011 
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7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
7.1 Гарантийный срок эксплуатации установки 12 месяцев с момента поставки. 
7.2 Гарантийный срок службы на сменные части: 

- на ультрафиолетовые лампы (при числе включений-выключений не более 2-х 
раз в сутки) – 3 месяца, но не более 12 месяцев со дня продажи установки;  

7.3 Изготовитель гарантирует устойчивую работу установки при соблюдении потребителем 
требований хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. 
 
8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 

 
Установка обеззараживания воды модели  УОВ-ПВ-500    

упакована ООО «Новотех-ЭКО» согласно требованиям, предусмотренным в действующей 
технологической документации. 

 
 

____________________              ____________________         ___________________ 
               должность                                               подпись                               расшифровка подписи 
 
____________________ 
  год        месяц        число 

 
 

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
    Установка обеззараживания воды модели  УОВ-ПВ-500     
                                    наименование изделия                    обозначение 
 
изготовлена и принята в соответствии с требованиями государственных стандартов, 
действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. 
 

 
               

МП 
          ____________________         _______________                    ________________ 
           должность                             подпись                                  расшифровка подписи 
 
          ____________________ 
              год          месяц         число 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 


